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B O X A Lada recepcyjna

LP Bryła Symbol Wymiary w cm
szer. x gł. x wys.

cena netto  
w PLN Opis waga

ilość paczek

1 RB-1 70 x 30, h=5,8 428,00 szklany top, szkło matowe hartowane wsparte na 
aluminiowych stopkach 5kg - 2 szt. 

2 RB-2P 100 x 100, h=115 2 626,00 boniowany moduł narożny prawy, przelotka, 
zmontowane lady – za dopłatą 84 kg - 4 szt. 

3 RB-2L 100 x 100, h=115 2 626,00 boniowany moduł narożny lewy, przelotka, 
zmontowane lady – za dopłatą 84 kg - 4 szt. 

4 RB-3 80 x 70, h=115 1 209,00 boniowany moduł wysoki, 2 przelotki, zmontowane 
lady – za dopłatą 53 kg - 3 szt. 

5 RB-4 100 x 70, h=115 1 331,00 boniowany moduł wysoki, 2 przelotki, zmontowane 
lady – za dopłatą 62 kg - 3 szt. 

6 RB-5 120 x 70, h=115 1 405,00 boniowany moduł wysoki, 2 przelotki, zmontowane 
lady – za dopłatą 70 kg - 3 szt. 

7 RB-6 140 x 70, h=115 1 697,00 boniowany moduł wysoki, 2 przelotki, zmontowane 
lady – za dopłatą 78 kg - 3 szt. 

8 RB-7 160 x 70, h=115 1 942,00 boniowany moduł wysoki, 2 przelotki, zmontowane 
lady – za dopłatą 86 kg - 3 szt. 

9 RB-8 180 x 70, h=115 2 149,00 boniowany moduł wysoki, 2 przelotki, zmontowane 
lady – za dopłatą 94 kg - 3 szt. 

10 RB-9 80 x 80,  h=75 714,00 boniowany moduł niski, przelotki na życzenie, 
zmontowane lady – za dopłatą 39 kg - 2 szt. 

11 RB-10 100 x 80, h=75 836,00 boniowany moduł niski, przelotki na życzenie, 
zmontowane lady – za dopłatą 45 kg - 2 szt. 

12 RB-11 120 x 80, h=75 983,00 boniowany moduł niski, przelotki na życzenie, 
zmontowane lady – za dopłatą 50 kg - 2 szt. 

13 RB-12 140 x 80, h=75 1 173,00 boniowany moduł niski, przelotki na życzenie, 
zmontowane lady – za dopłatą 56 kg - 2 szt. 

14 RB-13 160 x 80, h=75 1 379,00 boniowany moduł niski, przelotki na życzenie, 
zmontowane lady – za dopłatą 62 kg - 2 szt. 
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B O X A Przykładowe aranżacje
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Termin realizacji Około 12 dni roboczych

Grubości płyt gr. 25mm – blaty robocze lad, nogi i blaty nadstawek
gr.18 mm– pozostałe elementy w tym bonie

Obrzeże Blaty i podpory PCV 2mm, pozostałe elementy PCV 1mm.
Szklany top (RB-1) – szkło matowe, hartowane o gr 8mm, na stopkach aluminiowych o wys.. 50mm. Szkło klejone do stopek

Bonie Na wys.okości lady 115 cm cztery bonie, każda po 22 cm z odstępami co 4 cm

Cokół Cokół o wys.okości 9 cm

Blat

W blacie roboczym przelotki na okablowanie:
1 przelotka  – elementy narożne (RB-2 L/P)
2 przelotki – moduły wys.okie (RB-3 do RB-8)
przelotki na życzenie – moduły niskie (RB-9 do RB-13)
Blat roboczy  w elementach wys.okich - gł.ębokość 70 cm, w modułach niskich gł.ębokość blatu wynosi 80 cm. Nadstawka 
o gł.ębokości 30 cm i wys.okości 40 cm umożliwia ustawianie segregatorów. Lada wyposażona w stopki do poziomowania.

Kolorystyka zestawu Według próbnika kolorów (płyta wiórowa firmy PFLEIDERER)

Za dopłatą 15 % Bonie z płyty o gr 18mm w kolorach
- zielony, czerwony, orange – struktura molet

Ladę recepcyjną można uzupełnić o szafy i kontenery z innych systemów np. VEGA, szafki żaluzjowe

B O X A Lada recepcyjna




